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PARTIE    

•	 Desserrer les pattes de fixation (7) maintenant la bâche au 
niveau de l'enrouleur (8).
•	 Terminer le pliage de la bâche. 
•	 Stocker la bâche ou la mettre au rebut selon son état.

	■ 8.1. CHANGEMENT DE BÂCHE

NOTE : 
DANS LE CADRE D'UN STOCKAGE LONGUE DURÉE, VEILLER À STOCKER LA BÂCHE 
PROPRE ET SÈCHE. SE RÉFÉRER À LA PARTIE 9 : NETTOYAGE.

•	 Dérouler la bâche en la pliant progressivement. 
Procéder à un pliage en accordéon, régulier et respectant 
une largeur fixe. Veiller à ce que le bord extérieur de la 
bâche (6) reste accessible.

•	 Fermer la vanne (4) située à côté du robot.
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	■ 8.1. CHANGEMENT DE BÂCHE

  ʚ INSTALLATION D'UNE BÂCHE

•	 Positionner la bâche, parallèle et à proximité de la machine. 

•	 Marquer le centre de la largeur de la bâche. Ce repère (1) va 
permettre de centrer la bâche sur l'enrouleur de la machine.

FIXATION DE LA BÂCHE À L'ENROULEUR DE LA MACHINE

Dans le cas d'une installation d'une bâche neuve :

•	 Aligner le repère marquant le centre de la bâche avec le 
repère central de l'enrouleur (2).
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	■ 8.1. CHANGEMENT DE BÂCHE

•	 Si nécessaire, ajuster la largeur du chariot en fonction de la 
largeur de la bâche en installant ou en déposant un module :

Rallonge 1 Rallonge 2 Pointe

MAX 8,80 m / MIN 8,50 m
MAX 346.45 inch / MIN 334.65 inch

MAX 8,00 m / MIN 7,50 m
MAX 314.96 inch / MIN 295.28 inch

MAX 7,00 m / MIN 6,50 m
MAX 275.59 inch / MIN 255.91 inch

MAX 6,00 m / MIN 5,50 m
MAX 236.22 inch / MIN 216.54 inch
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•	 Installer sur le haut de la bâche les deux joncs de 14mm (4) 
fournis avec la bâche neuve..

•	 Déplier la bâche manuellement de façon à positionner le 
haut de la bâche sur l'enrouleur (5) de la machine. Commencer  
par le centre puis aller vers les côtés extérieurs de la bâche.

Dans le cas d'une installation d'une bâche neuve :

Pour installer un module (3): 
	- Déposer les 9 vis présentes sur le chariot (3 vis par tube).
	- Positionner le module.
	- Installer les vis sur le chariot.

Pour retirer un module (3) :
	- Déposer les 9 vis présentes sur le chariot (3 vis par tube).
	- Déposer le module.
	- Installer les vis sur le chariot.

	■ 8.1. CHANGEMENT DE BÂCHE
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•	 Caler les joncs sous les pattes de fixation (6). 
•	 Visser les pattes de fixation de façon à bloquer la bâche sur 
la machine. Commencer par les pattes de fixation du centre 
puis aller vers les côtés extérieurs de la bâche.
•	 Resserrer également les pattes de fixation qui ne sont pas 
utilisées.

•	 Pour tester l'installation, procéder à une rentrée forcée de 
la bâche en prenant la main sur la machine : sur le joystick, 

appuyer sur  et . La  bâche s'enroule sur la machine. 
•	 Si besoin, dérouler entièrement la bâche au sol pour ajuster 
sa position. 
•	 Répéter l'opération jusqu'à obtenir satisfaction.

	■ 8.1. CHANGEMENT DE BÂCHE

•	 Ouvrir la vanne (7) située à côté du robot.
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•	 Procéder à l'installation de la bâche sur les bâtons : le jonc   
(2) doit être positionné au niveau des fentes sur le bâton (3). 
•	 Maintenir fermement la position.

	■ 8.1. CHANGEMENT DE BÂCHE

•	 Sur le bas de la bâche, installer les deux joncs de 10 mm (1) 
fournis avec la bâche neuve..

Dans le cas d'une installation d'une bâche neuve :

•	 Sortir légèrement les clinquants avec le joystick. 
•	 Dérouler manuellement la bâche et la positionner par dessus 
les bâtons.

INSTALLATION DE LA BÂCHE SUR LES BÂTONS
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•	 Faire glisser la bride bâton (4) pour verrouiller la position 
du bâton. 
•	 Visser l'ensemble. 
•	 Répéter l'opération sur l'ensemble des bâtons.

	■ 8.1. CHANGEMENT DE BÂCHE

INSTALLATION DU SANDOW SUR LA BÂCHE

•	 Au bas de la bâche, à l'emplacement percé d'un trou, insérer 
le sandow et la boule (1).
L'extrémité du sandow ressort sous la bâche.

•	 Attacher le sandow (1) au chariot..
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	■ 8.2. GRAISSAGE

Pour les opérations de graissage, appliquer une graisse de type EP2.
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